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 Aliiminyum gdvde yapisi.

» Temperli cam sistemi.

« Simetrik veya asimetrik 1sik dagilimli.

o Led sistem kullanimina uygun.

* Tiim vida, somun ve pul pargalarn paslanmaz celik.

« Kullanilan komponentler CE, VDE, ENEC gibi kalite onaylarina sahip.

* Boya Rengi: Acik Gri, Gri (Antrasit), Koyu Gri, Siyah standart.
RAL renkleri (Opsiyonel).

 Uygulama Alanlari: Siteler, Oteller, Park Alanlari, Yiirime Yollari,
Aligveris Merkezleri.
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« Special dome spahed corrosion resistant aluminium housing.
» Tempered safety glass.
» Symmetrical or asymetrical lighting distrubition.
« Suitable for LED system.
« All screws, nuts and washers are stainless steel.
« All electronic components have CE, VDE, ENEC certifications.
« Color: Graphite Grey, Dark Grey and Black standard.
RAL colors (Optional).
 Application Areas: Hotels, Residential Areas, Shopping Malls,
Landscape Areas, Walking Paths.
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Materyal ) D Gilg Ebat
Kodu | Lumicro Direk Tipi Isikhik Lamba Duy power | Led Isik Alasi | Led Isik Rengi Dimension (mm) P Class
Material | Lumicro Poles Type | Luminary Lamp Lamp Holder (W) Lumen Kelvin / nm
Code L1 H1 F
Al _— DU0.1327L E27 1.050 3.000
iminyum Profi
ALD (Aluminium Profile) LED 12 2,000 (3260 900 3260 x 8 IP65 Class |
DU0.9L - 1170 4000
ALD : Aliiminyum Profil Direk / Aluminium Profile Poles
Ankraj
Anchorage - Dimension ( mm)
Al A2 A3 A4 Adet/ Qty
300 300 300 M8x250 3

httos://www.lumicro.com/ir/urunler/3/bolard-aydinlatma/35/duo



